

2020年8月水稳混合料石灰石平台竞价 采购文件

竞选项目：水稳混合料石灰石供应项目
竞选编号：SW20200812
供应时间：2020年9月-2021年2月
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重庆重交再生资源开发股份有限公司





第一章 竞选须知

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	项目名称
	水稳混合料石灰石供应项目

	2
	采购人信息
	采购人：重庆重交再生资源开发股份有限公司
地址：重庆市渝北区峨眉大道99段保时通物流园内 
竞选咨询联系人：周千波   联系电话：18983649527

	3
	竞价文件
	竞价文件的组成和内容必须实质性响应采购文件要求，否则将被拒绝，竞价单位报价即表示响应采购文件所有技术、商务等条件。

	4
	竞价人资格
	1、注册公鱼平台并完成实名认证。
2、参与竞价前，供应商须到公司材料事业部采供部对商务条件进行充分了解和沟通，竞选产品按要求到指定单位进行样品检测，且符合公司技术质量要求。
3、按要求及时提交竞价保证金。

	5
	竞价截止时间
	2020年8月25日10:00

	6
	供货时间
	2020年9月1日08:00-2021年2月28日08:00

	7
	[bookmark: _Toc462927051][bookmark: _Toc462929474]报价
	[bookmark: _GoBack]即到岸价，包括但不限于产品出厂价、运输费用、税金、利润等所有费用。

	8
	评审标准
	参照公司采购管理办法，满足相关技术和商务条件后进行选择，超过限高价，竞价无效。由材料事业部根据评比标准评审。

	9
	其他要求
	1、报价即同意响应所有竞价要求。
2、若竞价成功后不履约，扣除竞价保证金并拉入黑名单。
3、竞价成功后3个工作日内签订合同。
4、根据国函办（2019）92号文件，供应商对供应材料终身负责。
5、本次竞价站点石灰石的竞价评选原则为：报价单位石灰石（0-5mm、5-10mm、10-20mm、10-30mm、20-40mm）应合并报价，分开独立报价无效，报价总金额最低为竞价成功单位。本次报价要求为不含税价。

	10
	保证金
	1.竞价单位参与竞价需要交纳50,000.00元竞价保证金（人民币大写：伍万元整）后才能竞价生效，否则属于无效报价，不能参与竞价供应。
保证金收缴单位名称、开户银行及帐号：
户 名：重庆重交再生资源开发股份有限公司
开户行：建行两江汽博支行
帐 号：50050110267600000093
备注款项用途：水稳混合料碎石投标保证金
保证金递交截止时间：2020年8月24日17：00前到帐。
3、 中选人若在中选通知书发出后3个工作日之内拒绝签订合同，其保证金将被没收并拉入黑名单。
4、 中选人签订合同后三个工作日内缴纳50,000.00元履约保证金（人民币大写：伍万元整）。




第二章 支付条件
	材料类别
	支付条件

	水稳混合料石灰石
	货款支付方式为收到发票月结30天：中标人当月双方于26-30日（如遇节假日顺延）办理结算，中标人于26-30日开具货款等额的增值税专用发票交予需方。招标人收到发票后30日支付货款，依次类推。若中标人每月逾期交付发票，则招标人支付时间按发票交付时间顺延。应付金额以现款、银行承兑、商业承兑等形式支付。



第三章 包件情况
3.1 最高限价：本轮竞价珞璜站水稳混合料石灰石（0-5mm、5-10mm、10-20mm、10-30mm、20-40mm）的最高到场不含税限价47元/吨。
3.2 包件详情：2020年9月1日—2021年2月28日整体用量约15万吨（以实际供应数量为准）。
第4章 地材供货方案
4.1 发包与中标原则
4.1.1 发包设置与份额约定：该珞璜站的采购量一个包件设置，及一个中标人。
4.1.2 竞价时间：本次竞价截止时间为2020年8月25日10:00。
4.1.3 竞价方式与中标原则：竞价价格实行限高价方式竞标。竞价价格为0.1元的倍数。该包件按供应商竞标中的最低竞标价取得，如出现相同价格，按供应商的评分高者取得。
4.1.4 特殊情况下中标方的确定：
4.1.4.1 若包件仅一家供应商竞价，则重新发起第二次竞价。若仍只有一家竞价，则报公司材料事业部决策组审定。
4.1.4.2 出现竞价流标时发起第二轮补充竞价。
4.2 中标方供应原则
4.2.1 计划供应量：中标后按珞璜站生产计划实施（以实际供应量为准）；
4.2.2 超粒径石材及溢料由中标方自行移除，并从收货吨位中扣除。
4.3 需求计划报送要求
4.3.1 时间要求：
竞价成功供应商在签订合同后，按珞璜站生产计划人员通知时间供应物料，原则上供货响应时间在24小时内。
4.3.2 需求计划量的准确性要求：
供应商的材料每次实际供应量与实际需用量允许误差范围±2%，前提是供应量须满足生产需求。
4.4 市场价格波动的处理
4.4.1 包件执行周期内，采购价格原则上不作调整。如果市场价格波动幅度>执行价格*±3%，招标人材料事业部采供部在5个工作日核实市场情况上报公司审批并回复。但在招标人材料事业部采供部核实价格期间供应商不得断供、停供。若供应不足导致珞璜站生产受严重影响的，招标人可以中止其本次竞价周期的供应资格，同时引入应急供应商保障材料供应满足生产需求。
4.4.2 调价的原则为，根据公司的调价批复，对各中标价按调价百分比比例同步调整。
4.4.3 若招标人材料事业部采供部寻得同等质量且价格低于执行价格3%以上的，招标人材料事业部采供部有权单方面中止本次竞价周期的供应合同。
4.5 违约处理
4.5.1 供应商若中标后弃标的，处罚如下：
 扣除竞价的保证金，同时列入我司供应商黑名单。
4.5.2 若供应商供应不足的，处罚如下：
在供应中，竞价成功单位供应不足导致或供应材料与送检样品质量不符，使生产受严重影响的，每发生一次生产断料情况的，竞价成功单位须承担壹拾万元的违约金；出现两次生产断料情况以上的，合同直接终止且承担相应的违约责任，同时引入应急供应商保障材料供应满足生产需求。
4.5.3 在竞价期间中标人有恶意串通报价行为，招标人扣除中标人投标保证金。
4.5.4 对质量有争议的材料，公司以盲检方式进行复检。经复检后明确责任方，若为供方责任，则按质量问题处理，若不是供方责任将对珞璜站相关责任人进行追责。
4.5.5 对存在质量问题的材料，处罚金额计算方式：
4.5.5.1 单日供应量大于500吨的，按实际供应量计；小于500吨的，按500吨计；
4.5.5.2 材料价格以5元/吨计罚金；
4.5.5.3 所处质量罚金需全额交材料事业部财务部，不得自由支配。                                    

第五章 集料技术要求
5.1 水泥稳定碎石底基层与基层所用碎石宜采用反击式破碎轧制的碎石，且应分别按四级备料，各种集料的规格要求如表1.1所示。
5.2 水泥稳定碎石底基层与基层中的集料应质地坚硬、耐久、洁净、有良好的级配，粗集料颗粒应接近立方体，用于底基层的碎石最大粒径不宜超过37.5mm，用于基层的碎石最大粒径不宜超过31.5mm，其技术指标应满足表2.1的质量要求。其中有机质含量、硫酸盐含量、液限、塑性指数必要时测定。
表1.1 水泥稳定碎石底基层、基层用集料规格要求
	规 格
(mm)
	通过下列筛孔（mm）的质量百分比（%）

	
	53
	37.5
	31.5
	26.5
	19
	13.2
	9.5
	4.75
	0.075

	20～40
	100
	90~100
	—
	—
	0～15
	—
	0～5
	—
	—

	10～30
	—
	100
	90~100
	—
	—
	—
	0～15
	0～5
	—

	10～20
	—
	—
	—
	100
	90～100
	—
	0～15
	0～5
	—

	5～10
	—
	—
	—
	—
	—
	100
	90～100
	0～15
	—

	0～5
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	100
	90～100
	0～3


表2.1 水泥稳定碎石底基层、基层用集料技术要求
	项 目
	最大粒径
(mm)
	表观相对密度
	压碎值（%）
	针片状颗粒含量（%）
	有机质含量（%）
	硫酸盐含量（%）
	液限（%）
	塑性指数

	底基层
	37.5
	≥2.50
	≤30
	≤20
	≤2
	≤0.25
	＜28
	＜9

	基 层
	31.5
	≥2.50
	≤26
	≤20
	≤2
	≤0.25
	＜25
	＜6



第六章 主要附件

6.1 《珞璜站水稳混合料石灰石采购合同》
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